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RVF 10EC VENT CONDUCTO CIRC

Item no. 44863

 

Description

Aplicación 

Los extractores RVF de Systemair han sido especialmente diseñados para su

instalación en pared exterior, proporcionando una ventilación silenciosa en

aplicaciones comerciales y residenciales. 

Diseño

La unidad consta de un rodete con álabes hacia atrás y una carcasa de acero

galvanizado acabada en pintura epoxy al polvo de color blanco. La carcasa protege

al motor y sus elementos de la intemperie. Si el ventilador/extractor se instala en

una pared exterior, el ruido ambiente que genera no llega al interior del edificio.

Los ventiladores de serie RVF son de peso ligero, compactos y fáciles de instalar. No

se requiere instalaciones complicadas y adicionales. Sólo montar el ventilador a la

pared y conectar el suministro eléctrico a la caja de conexiones. La cubierta es

desmontable para el acceso inmediato del motor y el cableado.

Control de velocidad

La versión del motor EC ofrece una mayor eficiencia en el consumo de energía, se

puede controlar su velocidad por medio de una señal 0-10Vdc y también incluye un

potenciómetro precableado de control de velocidad.

Protección del motor

Para proteger el motor de sobrecalentamiento, el ventilador lleva termocontactos

integrados de reinicio eléctrico.

Parámetros técnicos

Parámetros nominales

Tensión 120 V

Frecuencia 60 Hz

Fase 1 ~

Potència 127 W

Corriente 1,65 A

Caudal máximo 928 pcm

Revoluciones por minuto 1705 r.p.m.

Peso 12,6 kg

Parámetros de temperatura

Max. temp. de aire 40 °C

Protección / Clasificación

Clase de aislamiento B  

Grado de protección IP IP44  

Name: RVF 10EC VENT CONDUCTO CIRC | Item no.: 44863

Document type: Product card | Document date: 2019-07-30 | Generated by: Online catalogue

1 / 4



Diagramas

Max efficiency

Hydraulic data

Working air flow 511 pcm

Working static pressure 0,947 in.wg

Potència 126 W

Speed 1707 r.p.m.

Corriente 1,64 A

SFP 0,246 W/(cfm)

Voltaje 120 V

Diagrams
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Dimensiones

Model A B C D E F G H I
RVF 4XL EC 4 (102) 10 1/4 (260) 13 (330) 6 (152) 2 3/4 (70) 2 15/16 (75) 5 3/4 (146) 5 15/16 (151) 7/8 (22)
RVF 6XL EC 6 (152) 14 1/4 (362) 17 (432) 8 (203) 4 7/8 (124) 3 3/16 (81) 6 1/2 (165) 7 15/16 (202) 7/8 (22)
RVF 8XL EC 8 (203) 14 1/4 (362) 17 (432) 8 (203) 4 7/8 (124) 3 3/16 (81) 6 1/2 (165) 7 15/16 (202) 7/8 (22)
RVF 10 EC 10 (254) 17 7/8 (454) 21 1/4 (540) 10 (254) 5 7/8 (149) 4 1/2 (114) 8 1/16 (205) 9 1/8 (232) 7/8 (22)
Dimensions in inches (mm)
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Diagrama Electrico

Accesorios

Electric accessories

MTP 10 Regulador de velocidad (32731)
FTD7 Temporizador digital (49792)
FH 20 Deshumidistato (410727)

Accesorios

FC 10 Abrazadera para ductos (411122)
RSK10 Compuerta antirretorno (411116)
FIDT10,Duct,Flex,Insul,10,Alum (411322)

Documentación

401452 RVF OIPM EN FR ES.pdf (1,65MB)
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https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=32731&vid=1&lang=ES
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=49792&vid=1&lang=ES
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=410727&vid=1&lang=ES
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=411122&vid=1&lang=ES
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=411116&vid=1&lang=ES
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=411322&vid=1&lang=ES
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=XtkPhvdUfSqAUwIBq5jzVqK3E3TSl7rav1oaQ3ptLPQ!

