AIREVAC

Proyectos de Ventilacién, Agua y Control

Filtfro Limpiador de Aire
F200F 2020/U resideo

CARACTERISTICAS

m E| F200 solo necesita ser reemplazado cada 6-12 meses,
dependiendo del uso

= Compatible con gas, aceite y hornos eléctricos
asi como en sistemas de aire acondicionado

= |os filtros de plisados profundos tienen una gran drea de
superficie para capturar mds particulas en el aire

= Captura particulas microscépicas como el polvo y el humo,
ademds de contaminantes mds grandes como esporas de
moho y caspa de mascotas

B No requiere mantenimiento, excepto el reemplazo
20X20 in periddico del filtro

= F4cil y rapido reemplazo de filtro

DESCRIPCION

Limpiador de aire de eficiencia MERV 13,
medidas de 16x25 in, incluye gabinete porta
filiro, puerta de servicio y media filtrante de
pliegues con eficiencia MERV 13, para un flujo
de aire de hasta 1400 CFM, caida de presion
de 0.3 a 500 FPM.

Filtro de Reemplazo

F100AIR F200AIR STANDARD

CLEANER CLEANER 1" FILTER
MERV Rating 13 1to4

Honeywel Hove ﬂ

Micro Defense™
Rir Filter

Tamano de 0.3 - 1 micron 32% 63% 0-5% -
Particula 1-3micron 72% 90% 5-150 A08
3-10micron 96% 97% 10-20% %

= Certificacion y Normas: UL 900, Class 2

= |[ncluye: Gabinete, Puerta de Acceso, Purificador de Aire y Filiro MERV 13
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