
Caja de Ventilación

Francisco Fernández Treviño #124 Col. Leones. CP 67100, Monterrey, N.L. Tel. 81 83-33-77-38  E-mail: info@airovac.com

www.airovac.com

Descripción

Características

KVBF

Dimensiones (mm)

Ventilador marca SYSTEMAIR modelo KVB/F con transmisión tipo 
polea y banda para extracción, con certicación para 400°C/2 hrs, 
ujos de aire de 2014 a 30,897 CFM’s (descarga libre), ideal para 
extraer humo de cocinas, la carcasa es manufacturada en marcos 
de aluminio con paneles con sencilla o doble capa de acero 
galvanizado, diseñadas para instalación en interior o exterior, 
en baja y media presión. motoe con aislamento tipo F con grado 
de protección IP55. Velocidad controlable con variador de 
frecuencia, bajo nivel de ruido, con tacones ativibratorios incluidos 
en la carcasa.

Dimensiones en pulgadas (mm)

Dimensiones en pulgadas (mm)

Dimensiones

PRIO AIR 8,10

Modelo

230 V
60 Hz
1 - 
460 W

1.9 A
2,350 RPM

max 2,340 m3/h
max 12 N

max 55 °C

55°C

73 dB(A)
Ip44

F

20 Kg

AC

Voltaje
Frecuencia
Fase
Potencia de entrada
Corriente de entrada
Velocidad del Impulsor
Flujo de aire
Empuje

Temperatura del aire transportado
Temperatura del aire transportado
(con velocidad controlada)

Nivel de Ruido ( a 3 mts)

Proteccion del Motor

Nivel de Aislamiento

Peso 

Tipo de Motor

Diseñado para movimiento y limpieza de contaminantes 
en estacionamientos subterráneos

Costo áltamente competitivo

Alcance de movimiento de aire (tiro) de 28 Metros

Factor de Inducción de 27, es decir, mueve 27 veces
el ujo de aire que sale por la boca del equipo  

Bajo perl (15 cm ) No requiere accesorios para su instalación

Libres de mantenimiento

Disponibles en 220V/60Hz

Parámetros Técnicos

Altura de 15 cms, por lo que puede ser instalado 
en estacionamientos de baja altura sin interferir 
con el ujo de automóviles y protegiendo el 
equipo de accidentes.

Accesorios Recomendados

Modelos

 Modelos 20/20 a 30/28

 Máxima temperatura de aire transportado 50°C

Este ventilador centrífugo combina una tasa alta de ujo de aire y 
excelentes capacidades de presión.

Caudales de 2000 m3/h a 7200 m3/h
Velocidad regulable
Filtro G4 montado en el interior
Panel registrable
Bajo nivel sonoro
Posibilidad de montaje en cualquier posición
Unidad con perles de aluminio
Aislamiento acústico y térmico 20 mm
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MODELO Consumo (KW)
FLUJO MÁXIMO

(CFMs  a descarga libre)

Dimensiones 

(largo x 

ancho) mm

Dimensiones 

(altura) mm

Características 

Eléctricas 

(V/Ph/Hz)

KVB/F 09-09  0,37 Kw 1210 Rpm 0.37 2,014 220-440/3/60

KVB/F 09-09  0,55 Kw 1400 Rpm 0.55 2,317 220-440/3/60

KVB/F 09-09  0,75 Kw 1450 Rpm 0.75 2,569 220-440/3/60

KVB/F 09-09  1,1 Kw 1320 Rpm 1.1 2,913 220-440/3/60

KVB/F 10-10  0,37 Kw 940 Rpm 0.37 2,233 220-440/3/60

KVB/F 10-10  0,55 Kw 1050 Rpm 0.55 2,571 220-440/3/60

KVB/F 10-10  0,75 Kw 1200 Rpm 0.75 2,869 220-440/3/60

KVB/F 10-10  1,1 Kw 1200 Rpm 1.1 3,251 220-440/3/60

KVB/F 10-10  1,5 Kw 1220 Rpm 1.5 3,435 220-440/3/60

KVB/F 12-12  0,37 Kw 680 Rpm 0.37 2,820 220-440/3/60

KVB/F 12-12  0,55 Kw 800 Rpm 0.55 3,237 220-440/3/60

KVB/F 12-12  0,75 Kw 900 Rpm 0.75 3,584 220-440/3/60

KVB/F 12-12  1,1 Kw 930 Rpm 1.1 4,114 220-440/3/60

KVB/F 12-12  1,5 Kw 930 Rpm 1.5 4,555 220-440/3/60

KVB/F 12-12  2,2 Kw 1050 Rpm 2.2 4,555 220-440/3/60

KVB/F 15-15  0,55 Kw 520 Rpm 0.55 4,288 220-440/3/60

KVB/F 15-15  0,75 Kw 600 Rpm 0.75 4,748 220-440/3/60

KVB/F 15-15  1,1 Kw 730 Rpm 1.1 5,367 220-440/3/60

KVB/F 15-15  1,5 Kw 730 Rpm 1.5 6,025 220-440/3/60

KVB/F 15-15  2,2 Kw 840 Rpm 2.2 6,810 220-440/3/60

KVB/F 15-15  3 Kw 850 Rpm 3 7,190 220-440/3/60

KVB/F 15-15  4 Kw 900 Rpm 4 7,190 440/3/60

KVB/F 18-18  1,1 Kw 510 Rpm 1.1 7,652 220-440/3/60

KVB/F 18-18  1,5 Kw 570 Rpm 1.5 8,441 220-440/3/60

KVB/F 18-18  2,2 Kw 620 Rpm 2.2 9,850 220-440/3/60

KVB/F 18-18  3 Kw 720 Rpm 3 9,850 220-440/3/60

KVB/F 18-18  4 Kw 720 Rpm 4 9,850 440/3/60

KVB/F 18-18  5,5 Kw 810 Rpm 5.5 9,850 440/3/60

KVB/F 20-20  2,2 Kw 570 Rpm 2.2 9,712 220-440/3/60

KVB/F 20-20  3 Kw 620 Rpm 3 10,865 220-440/3/60

KVB/F 20-20  4 Kw 670 Rpm 4 11,900 440/3/60

KVB/F 20-20  5,5 Kw 750 Rpm 5.5 13,300 440/3/60

KVB/F 20-20  7,5 Kw 770 Rpm 7.5 13,700 440/3/60

KVB/F 22-22  2,2 Kw 510 Rpm 2.2 11,100 220-440/3/60

KVB/F 22-22  3 Kw 550 Rpm 3 12,290 220-440/3/60

KVB/F 22-22  4 Kw 590 Rpm 4 13,600 440/3/60

KVB/F 22-22  5,5 Kw 660 Rpm 5.5 15,070 440/3/60

KVB/F 22-22  7,5 Kw 670 Rpm 7.5 16,800 440/3/60

KVB/F 22-22  11 Kw 700 Rpm 11 16,800 440/3/60

KVB/F 25-25  2,2 Kw 360 Rpm 2.2 14,466 220-440/3/60

KVB/F 25-25  3 Kw 420 Rpm 3 16,070 220-440/3/60

KVB/F 25-25  4 Kw 430 Rpm 4 17,729 440/3/60

KVB/F 25-25  5,5 Kw 480 Rpm 5.5 19,700 440/3/60

KVB/F 25-25  7,5 Kw 570 Rpm 7.5 21,881 440/3/60

KVB/F 25-25  11 Kw 490 Rpm 11 22,662 440/3/60

KVB/F 25-25  15 Kw 590 Rpm 15 22,662 440/3/60

KVB/F 30-28  3 Kw 340 Rpm 3 20,440 220-440/3/60

KVB/F 30-28  4 Kw 370 Rpm 4 22,500 440/3/60

KVB/F 30-28  5,5 Kw 400 Rpm 5.5 24,950 440/3/60

KVB/F 30-28  7,5 Kw 460 Rpm 7.5 27,865 440/3/60

KVB/F 30-28  11 Kw 420 Rpm 11 30,897 440/3/60

KVB/F 30-28  15 Kw 460 Rpm 15 30,897 440/3/60
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1250 x 1280 900

1475 x 1495 1080

11801625 x 1640

1100 x 1100 775
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Tabla de Modelos
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