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Descripción

Características

PRF

Dimensiones (mm)

Los ventiladores PRF, utilizados especialmente para la extracción 
de medios agresivos para elementos como, gases corrosivos, 
aire contaminado u otros componentes agresivos, cuando forman 
parte del aire de escape. Las aplicaciones típicas son las instalaciones 
médicas y las industrias de la alimentación, eléctrica o química. 
Resistente a los rayos UV Dimensiones en pulgadas 

Dimensiones en pulgadas (mm)

Tabla de Modelos

PRIO AIR 8,10

Modelo

230 V
60 Hz
1 - 
460 W

1.9 A
2,350 RPM

max 2,340 m3/h
max 12 N

max 55 °C

55°C

73 dB(A)
Ip44

F

20 Kg

AC

Voltaje
Frecuencia
Fase
Potencia de entrada
Corriente de entrada
Velocidad del Impulsor
Flujo de aire
Empuje

Temperatura del aire transportado
Temperatura del aire transportado
(con velocidad controlada)

Nivel de Ruido ( a 3 mts)

Proteccion del Motor

Nivel de Aislamiento

Peso 

Tipo de Motor

Diseñado para movimiento y limpieza de contaminantes 
en estacionamientos subterráneos

Costo áltamente competitivo

Alcance de movimiento de aire (tiro) de 28 Metros

Factor de Inducción de 27, es decir, mueve 27 veces
el ujo de aire que sale por la boca del equipo  

Bajo perl (15 cm ) No requiere accesorios para su instalación

Libres de mantenimiento

Disponibles en 220V/60Hz

Parámetros Técnicos

Altura de 15 cms, por lo que puede ser instalado 
en estacionamientos de baja altura sin interferir 
con el ujo de automóviles y protegiendo el 
equipo de accidentes.

Modelos

MODELO A B C K
INLET OUTLET

E F G H

KVB/F 9/9

KVB/F 10/10

KVB/F 12/12

KVB/F 15/15

KVB/F 18/18

KVB/F 20/20

KVB/F 22/22

KVB/F 25/25

KVB/F 30/28
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80
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773
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272
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349
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702
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1325
Accesorios Recomendados

Características

PRF 160D4 600 1/4 14.5 400/3/60 IP54

PRF 180DV 460 3/8 15 400/3/60 IP54

MODELO
CAUDAL MÁXIMO 

(cfm)
POTENCIA DEL MOTOR (hp) PESO (kg)

CARACTERÍSTICAS 

ELÉCTRICAS 

(V/Ph/Hz)

PROTECCIÓN DE 

MOTOR

Motor de alta eciencia
Velocidad controlable mediante convertidor de frecuencia
Conductor frío integral (PTC)
Motor estándar fuera de la corriente de aire
Temperatura del aire transportado de -15 ° C - + 70 ° C
La posición de la carcasa se puede adaptar fácilmente
Impulsores de ujo simple de PP con geometría de álabes ecaz
Bajo nivel de ruido
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