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Soluciones para la Industria HVAC



Desde 2003 somos una empresa distribuidora de equipos 
de control, ventilación e instrumentación para 
la industria HVAC en México, ubicada en 
Monterrey, Nuevo León. 
Distribuimos a toda la República Mexicana, 
y damos un servicio integral a nuestros clientes.

Apoyamos a nuestros clientes a desarrollar ingenierías 
de proyectos para el desarrollo de soluciones de 
ventilación, climatización, humidicación, selección de 
vaĺvulas de control, actuadores, válvulas de balanceo, 

controles, termostatos, distribución de aire y 
demás elementos requeridos para proyectos 
comerciales, industriales o residenciales. 

Contamos con un gran inventario, y ofrecemos 
a nuestros clientes la mejor solución logística para

sus proyectos; por medio del almacenaje de 
producto para entregas en base al avance de obra, 

cartas de embarque y todo lo que sea necesario 
para llevar a buen puerto su proyecto HVAC.

NOSOTROS

INGENIERÍA

DISTRIBUCIÓN

En Airovac nos hacemos responsables 
de lo que vendemos, acompañamos
a nuestros clientes desde el diseño, 
instalación y servicio Post-venta. 
Por medio de la elaboración de guías 
de instalación, guías mecánicas, 
diagramas de control y 
acompañamiento en obra.

IMPLEMENTACIÓN

¿QUIÉNES 
SOMOS?
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 ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

ARENA MONTERREY Válvulas de Control, Balanceo

www.airovac.com

y Termostatos para UMA´s y F&C

GALERÍAS VALLE ORIENTE

AUDITORIO PABELLON M
 de Aire y Recuperación de Energía para Aire Nuevo

DOCTOR´S HOSPITAL

EGADE

SAAGHI

BMW - SAN LUIS POTOSÍ
MOLL DEL VALLE Sistema de Zonicación

PLAZA ANDARES Ventilación de Estacionamientos, 

Baños, Aire Nuevo y Presurización de Escaleras
GRAND RESIDENCE-RIVIERA MAYA

NUEVO SUR TORRE I, II, III

SAQQARA Jet Fans para estacionamientos, Aire Nuevo,

 Dry boosters, Extracción de Baños

ANDENES

MICRÓPOLIS Ventilación de Estacionamientos y 

Extracción de Baños

ESTADIO BBVA BANCOMER Válvulas para Cuarto 

de Máquinas y Válvulas de Control y Balanceo en Palcos

LEGO Unidades Manejadoras de Aire, Compuertas 
vs Incendio, Cajas VAV, Rejillas y Difusores

CHROMA / LEVANA Ventilación de Estacionamientos, 

Válvulas de Control 

y Balanceo para UMA´s

Válvulas de Control, Balanceo

y Termostatos para UMA´s y F&C

Válvulas de Control, Balanceo  y Termostatos
para UMA´s y F&C

Unidades Manejadoras

Ventilación de Estacionamientos con sistema de control

NOVO CANCÚN Ventiladores para extracción de Baños, 

Ventilación de la Planta, 

Válvulas de Control,

y Termostatos para UMA´s y F&C

Válvulas de Control,
y Termostatos para UMA´s y F&C

Válvulas de Control y Balanceo

Aire Nuevo con Recuperación de Energía, Presurización de 

Escaleras, Extracción de Baños; Válvulas de control y 

Balanceo para el sistema VRV-W

HOTEL HAMPTON INN TIJUANA
Válvulas de Control y Balanceo

TORRE KOI Ventilación de Estacionamientos, Aire Nuevo , 
Presurización de Escaleras, Extracción de Baños y Lavanderías

Inyección de aire nuevo y lavandería

Compuertas vs Incendio, Cajas VAV, Rejillas y Difusores

FOUR SEASON - LOS CABOS Válvulas de Control, Balanceo
Termostatos y Controladores para unidades de AC, 
Extracción de Sanitarios

MOSCA MED - CHIAPAS Válvulas de Control
y Termostatos para UMA´s y F&C
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WESTIN - LOS CABOS
Ventilación de Cocinas, Presurización de Escaleras

PASEO VILLALTA Ventilación en Sótanos

Cocinas, Presurización de Escaleras

PLAZA QUIN Ventilación en Sótanos

Cocinas, Presurización de Escaleras

EXCELLENCE - RIVIERA MAYA SECRETS MAROMA BEACH

LAS HUASTECAS Ventilación de Cocinas

TOWN SQUARE
Ventilación de los departamentos, Secadoras

PLANET HOLLYWOOD

ANKOR
Extracción de apoyo para locales

HOSPITAL EL FARO

AMO LIVING Ventilación de Secadoras

Válvulas de Control y Balanceo

Ventilación de Sanitarios

ALTIVEZ

Válvulas de Control,

Balanceo y Termostatos para UMA´s y F&C

Válvulas de Control,

Balanceo y Termostatos para UMA´s y F&C

YSABELLA Ventilación en Sótanos

AURIGA Unidades Manejadoras de Aire

Con Recuperación de Energía

PUNTACERO Ventilación de Sótanos, Presurización

de Escaleras, Extracción General y Aire Nuevo

Equipos VOClean para la extracción de cocinas

AEROPUERTO DE CANCÚN - TERMINAL 4
Unidades Manejadoras de Aire - Geniox

Ventilación de Sanitarios

Extracción y Presurización  de Escaleras

Válvulas de Control y Balanceo

PLAZA ESFERA Energy Valves

MUSEO MAYA Válvulas de Control, Balanceo 

y termostatos para UMA's y F&C

TORRE INSIGNIA - SALTILLO Válvulas de Control,

Balanceo y Termostatos para UMA´s y F&C
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 ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

FORO 4 - LEÓN Válvulas de Balanceo de la Torre

TEMPEL Unidades Manejadores de Aire Geniox y 
Humidicación Adiabática

PUNTO VALLE Ventilación de Estacionamientos,
Aire Nuevo, Presurización de Escaleras, Extracción de Cocinas

CENTRO CUAUHTÉMOC Ventilación de Estacionamientos,
Presurización de Escaleras, Extracción de Cocinas
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NUESTROS

PRODUCTOS

VENTILACIÓN



Ventiladores circulares en línea con motores AC 
para suministro y extracción de aire.

VENTILADORES EN LÍNEA

Carcasa 100% Hermética

Velocidad regulable

Termocontactos integrados

Disponible en 110 - 220V / 1 / 60 Hz

Puede instalarse en interior o exterior

Libre de mantenimiento

Ligeros, se pueden instalar con poca 

o nada de soportería sobre el ducto.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

CARACTERÍSTICAS

Vari-Speed RPE
Regulador de Velocidad

 SERIE - K -

 SERIE - FR -

 SERIE - KD -

 SERIE - PRIO -

Centrífugo de Motor Rotor Externo
Cubierta de Acero Inoxidable 

Centrífugo de Motor Rotor Externo
Cubierta de Polímero de alta densidad

Flujo Mixto (Heliocentrífugo)
de Motor Rotor Externo
Cubierta de Acero Galvanizado

Centrífugo
de Motor Rotor Externo

Cubierta de Acero Galvanizado

DBF 4XL
Booster para Secadora

Atrapa Pelusa

Arranque Automático
40 metros de distancia

Control Programable
V  20 FC

Clamps
SCD

Regulador ON/OFF

RSK

COMPUERTAS 
ANTIRETORNO
En acero galvanizado
con palas livianas de
aluminio. Con resorte
incluido para que
se encuentre normalmente
cerrada en cualquier posición
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Ventilador centrífugo de accionamiento directo

Aplicación residencial o comercial, 
para montaje al exterior.

Para sistemas de ventilación de extracción 
de aire: Viviendas individuales o colectivas, 
ocinas y guarderías.

Sin vibraciones ni ruido

REC

CARACTERÍSTICAS

Ventilador montaje en pared centrífugo de transmisión directa, 
para extracción de aire. Modelo RVF 10L marca SystemAIR, 

capacidad nominal para manejar desde 136 CFM hasta 1248 a 
descarga libre. Con motores tipo EC y AC, operando a 
120V/1F/60Hz, para ducto circular de 4" a 10" diámetro. 

Ventilador Montaje en Pared 

Flujo de aire hasta 7,858 CFM

Velocidad regulable

Conables, de libre mantenimiento

Temperatura de entrada hasta 60°C

FADE

CARACTERÍSTICAS

Con Gabinete

Ventilador Axial de pared - acoplamiento directo 

Negro

Blanco
Aplicaciones como almacenes, cuartos de máquinas, etc. 

(baja presión estática)

RVF

VENTILADORES 
MOTOR ROTOR EXTERNO

Ventiladores circulares en línea con motores AC 
para suministro y extracción de aire.
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APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS  

Extractor de techo TIPO HONGO de transmisión 
por poleas y banda con descarga hacia arriba / abajo

- 5BDU -
Flujo de aire hasta 17,647 pcm

Construcción duradera de aluminio

Compartimento externo para enfriado de motor

Temperaturas de entrada hasta 150°C (5BDU, 5DDU)

Temperaturas de entrada hasta 76°C (5BDD, 5DDD)

Extracción montada en techos 
de edicios comerciales e industriales.  

SUMINISTRO - 5FSU -

Descarga hacia arriba

Switch interruptor Recolector de grasa Roof curb

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Rangos desde 1,650 CFM hasta 5,770 CFM

Proporciona aire de suministro 
ltrado para aplicaciones

industriales y comerciales de cocina.

Rangos desde 1,200 CFM 
hasta 7,000 CFM

Rangos desde 1,700 CFM 
hasta 4,000 CFM

- 5DDD - 

- 5DDU -

- 5BDD -

Rangos desde 1,200 CFM 
hasta 3,900 CFM

Rangos desde 1,700 CFM 
hasta 7,500 CFM

Descarga hacia abajo

VENTILADORES DE TECHO
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KPB

CARACTERÍSTICAS

CAJAS DE VENTILACIÓN
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Transmisión tipo polea y banda para inyección o extracción.
Flujos de aire de 411 a 30,000 CFM’s (descarga libre), 
Tiene como accesorio de fabrica el ltro G4 (merv 8), 
Diseñadas para instalación en interior o exterior, en baja y media presión. 
Motor con aislamiento tipo F con grado de protección IP55. 
Velocidad controlable con variador de frecuencia. 
Bajo nivel de ruido.
Tacones antivibratorios incluidos en la carcasa.

Este ventilador centrífugo combina una tasa alta de 
ujo de aire y excelentes capacidades de presión

KVB / F

La carcasa es manufacturada en marcos de aluminio 
con paneles con sencilla o doble capa de acero galvanizado, 
En baja y media presión. 
Motor con aislamiento tipo F con grado de protección IP55. 
Velocidad controlable con variador de frecuencia, 
Con tacones ativibratorios incluidos en la carcasa.

Ventilador con transmisión tipo polea y banda para Extracción.

Flujos de aire de 2014 a 31,000 CFM’s.

Con certicación para 400°C/2 hrs.

Diseñadas para instalación en interior o exterior.

Adaptadas a cualquier circunstancia, para uso residencial, 
comercial o industrial. 

Bajo nivel de ruido 

Ideal para extraer humo de cocinas

CARACTERÍSTICAS



CAJAS DE VENTILACIÓN - MUB

Inyector con motor rotor externo. 
Flujos de aire de 375 a 4238 CFM’s.
Incluye ltro G4 (merv 8), 
Impulsor con alabes curvados hacia atras, 
Paneles con doble capa de acero galvanizado 
Aislamento tipo F con grado de protección IP55. 
Velocidad controlable con variador de frecuencia, 
instalación en cualquier posición, 
protección del motor con onductor frio (PTC).

Extractor o Inyector 
Flujos de aire de 1451 a 6200 CFM’s 
Motor IE2 de alta eciencia
Velocidad regulable a través de convertidor de frecuencias
Conductor de frío integrado (PTC)
Bajo nivel de ruido
Dirección exible del caudal de aire gracias a 
paneles desmontables
Instalación en cualquier posición
Fiable y de fácil mantenimiento

 

Alta eciencia.
Flujos de aire de 1700 a 7100 CFM.
Sistema de páneles removibles para trabajo 
en línea ó a 90º, 
Soporta hasta 120 ºC en operación continua, 
Motor fuera del ujo del aire caliente, 
Motor EC electrónicamente conmutado para 
velocidad variable 
Diseñados especícamente para funcionar de 
manera continua 
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CAJAS DE VENTILACIÓN

Nuestros diferentes modelos pueden 
instalarse tanto en exterior como en interior, 

MUB

MUB + FILTRO

CAJA DE VENTILACIÓN MUB/T … EC 

Están diseñadas para su instalación en techos, 
pisos industriales y cocinas comerciales.

para extraer aire contaminado, humo, gases, olores 
y vapores con grasa, de campanas extractoras 

y electrodomésticos de cocinas comerciales.



Ventiladores axiales
suministro y extracción de aire

Diseñado para movimiento y limpieza de 
contaminantes en estacionamientos subterráneos

Costo áltamente competitivo

Libres de mantenimiento

Disponibles en 220V/60Hz

Puede ser instalado en cualquier posición

Modelos hasta 8,000 CFM’s 
solo 220V, 1 Fase, 60 Hz

Modelos superiores a 8,000 CFM’s 
solo 440, 3 Fases, 60 Hz

Aspa biónica con motor rotor externo.

Control de velocidad por reducción de voltaje 
en equipos de 1 Fase

CARACTERÍSTICAS 

VENTILADORES AXIALES

AW

1WMC

AR

Ventilador Axial de pared de acoplamiento directo, 
ujos de aire de 5,236 a 23,318 CFM’s (descarga libre) 
para uso en aplicaciones de baja presión estática. 
incluye collar de pared, malla protectora 
y compuerta barométrica instalados de fábrica.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

1ACC
Compuerta de Gravedad

MFA
Patas de Montaje

AW
AR

SG AW-D
Rejilla Protectora

SG AW-D
Rejilla Protectora

ACCESORIOS RECOMENDADOS
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Switch 
interruptor

Compuerta 
motorizada

Damper 
motorizado



UNIDADES ECOLÓGICAS
- VOClean -

Las Unidades Ecológicas VOClean son equipos de ventilación 
que tienen el propósito de mantener el medio ambiente libre de olores 

y humo para proporcionar un ambiente más seguro 

ACCESORIOS

Ideales para proyectos de uso Mixto

Proyecto de cocina industrial

POTENCIÓMETRO SILENCIADOR

FILTRO HEPA LÁMPARA UV-C
VENTILADOR DE 
ALTA EFICIENCIA

FILTRO DE
CARBÓN ACTIVADO
Elimina los olores, 
prolongado tiempo 
de ltrado

FILTRO DE
BOLSA
Promueve un 
mayor tiempo 
de vida al ltro
de Carbón 
Activado

PRE-
FILTROS
MESH

FILTRO DE
MALLA POSTERIOR

PRECIPITADOR 
ELECTROSTÁTICO
DE ALTA 
EFICIENCIA

Remueve la grasa, 
humedad y otras
partículas del aire 
por medio de la
ionización

COMPONENTES

F

Los equipos se seleccionaron con una caída de presión externa de 300 Pa

VOClean 
110

VOClean 
120

VOClean 
215

VOClean 
220

VOClean
230

VOClean
240

VOClean
330

VOClean
340

VOClean
440

Máximo Volúmen de Aire(m³/h) 2500 5000 7500 10000 15000 20000 22500 30000 40000

Filtro de Bolsa 1 x F7 1 x F7 1 x F7 1 x F7 1 x F7 1 x F7 1 x F7 1 x F7 1 x F7

Filtro de Carbón Activado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Longitud de Cartucho (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Tiempo mínimo de 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ESP sección 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ESP potencia 
consumo (W)

20 30 50 60 40 50 40 150 200

Voltaje/Fase/Frecuencia 460V /  3F /  60Hz 

Potencia del motor* (kW) 1.1 3 4 5.5 7.5 11 11 15 18.5

Modelos VOClean

exposición ( seg)
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Sistemas de Ventilación para crear
un interior saludable y clima confortable

UNIDADES MANEJADORAS
DE AIRE (UMA´S)

Aeropuertos    Hospitales    Hoteles    Escuelas    Ocinas    Edicios Comerciales

Flujo de Aire de 600 a 29,000 CFM

Flujo de Aire de 1,000 a 53,000 CFM

Congurable para recuperación de calor por medio 
de rueda entálpica, ujo cruzado o contra ujo, caja de mezcla.

Preparadas para interior o exterior, 
Instrumentada de fabrica como opción recomendada.

Certicación por Eurovent.

Alimentación a 440V, 60z, 3 fases.

Estas unidades son ideales para edicios comerciales, 
ocinas e instalaciones similares. 

Éstas ofrecen un alto grado de comodidad tanto 
en términos de calefacción como de suministro de 
aire limpio, junto con ahorros de energía signicativos.

GENIOX

DANVENT DV

RECUPERADORAS DE ENERGÍA - S E R -

APLICACIÓN

Disponible en 12 tamaños
Construcción modular. 
Totalmente personalizado. 

Diseño robusto. 
 Alta eciencia. 

Fácil de controlar 
Systemair Access, es el sistema de control para Geniox.

NaviPad es el panel de control intuitivo que le permite 
controlar una o más unidades Geniox desde un solo dispositivo.
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Ventiladores para extracción o suministro

Impulsor Aerofoil, con ángulo de ataque ajustable para lograr

la máxima eciencia

Centro y aspas de aluminio vaciado

Oricio de inspección para vericar la correcta dirección

de rotación
Temperaturas de entrada hasta 60°C

ACCESORIOS RECOMENDADOS

CARACTERÍSTICAS  

VENTILADORES TUBO - AXIALES
- AXC -

Todos los modelos están equipados con un 
motor estándar trifásicoCONTROL DE VELOCIDAD 

Disponibles en tamaños estándares hasta 2,000 mm.

Flujo de aire de hasta 125,000 cfm.

Patas de Montaje - MFARejilla Protectora - SG Amortiguadores - SD Resortes - FSD Rejilla para Exterior - ABS 

Estacionamientos Subterráneos   Bodegas   Fábricas   

Aplicaciones de trabajo Medio o Pesado

Sistemas de Ventilación de Presión Diferencial 

Los motores están equipados con termistores PTC 
para la protección óptima del motor.

El control de velocidad de los motores estándares, 
es posible por medio de un variador de frecuencia.

PROTECCIÓN DEL MOTOR

Dos ventiladores instalados en paralelo
para mayor presión

AXCGB en serie

12 www.airovac.com



Diseñado para movimiento y limpieza de contaminantes 
en estacionamientos subterráneos

Costo áltamente competitivo

Alcance de movimiento de aire (tiro) de 28 Metros
 Factor de Inducción de 27, es decir, mueve 27 veces

el ujo de aire que sale por la boca del equipo  

Bajo perl (15 cm ) 

No requiere accesorios para su instalación

Libres de mantenimiento

Disponibles en 220V/60Hz

TAMBIÉN DISPONIBLE MOTOR - EC

APLICACIONES  

JET FANS
VENTILADORES DE INDUCCIÓN

Altura de 15 cms, por lo que puede 
ser instalado en estacionamientos 

de baja altura sin interferir con el ujo 
de automóviles y protegiendo 

el equipo de accidentes.

IV SMART (AC / EC)  

Recirculador - Jet Fan

VENTILADORES DE INDUCCIÓN - AJR -

Ventilador JET FAN de alto impulso y largo alcance 
con efecto de inducción para impulsar el aire de los 
alrededores desde piso hasta techo. 

Altura de 42.5 cms, impulso máximo de 22 N. 

Potencia en velocidad baja y alta de 170/750 watts. 

Nivel de ruido de 45/60 dB a 3 metros. 

Probado y certicado para operar durante 120 minutos a 300°C. 

Motor a 460/3/60 con grado de protección IP 55.

100% Reversible.

Impulsores de aire para sistemas sin ductos
en estacionamientos subterráneos
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CONTROL DE VOLUMEN CONSTANTE

RDR

RPK es un regulador constante de
ujo de aire que se utiliza para el ajuste
mecánico exacto de volumen de aire
requerido en los sistemas de ventilación
sin la necesidad de corriente eléctrica.

VOLUMEN DE AIRE
Y CONTRA INCENDIO

RPK-R

Características del RPK:
 Regulación de precisión•
 Fácil instalación•
 Libre de mantenimiento•
 Conexión hermética en ducto•

La compuerta contra 
incendios se puede equipar 
con un actuador que cierra 
la compuerta después del 
comando del sistema de 
gestión del edicio o después 
de romper el fusible termoeléctrico.

Medidas Disponibles, desde Ø100 a Ø1000mm.

COMPUERTAS DE VOLUMEN CONSTANTE

COMPUERTAS CONTRA INCENDIO

FDS

Medidas desde 100x100mm hasta 1600 x 1000 m

 Las compuertas contra incendios 
operadas por actuador 

están equipadas de serie 
fusible termoeléctrico que 

activa el cierre de la 
compuerta después 

de romper o 
sobrepasar la temperatura 

ambiente de 72 ° C. 

FDR

Compuerta reguladora de ujo de aire 
para instalarse dentro del ducto, 

su función es obtener un ujo constante 
dentro de un rango de presión 

de 50 a 250 Pascales. 
Para instalación en inyección o extracción. 

Hecha en plástico Clase M1. 
Rango de ujo de 15 a 50 m3/hr.
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SISTEMAS DE CONTROL

WS Transmisor Inalámbrico

WR Módulo de Relay

Secuencias de activación basadas en tiempo, alarmas de zona y promedio de mínimo y máximo

Panel de controlSensores de monóxido Redes de detección de gas

RED DE DETECCIÓN DE GAS INALÁMBRICA 

UNISET
Sensor de CO y/o otros gases,
Humedad relativa y temperatura

TWINSET

Sensor de CO y/o otros gases,
Humedad relativa y temperatura

Arranca el sistema de ventilación en horas 
programadas o en función de switch, manualmente

Sistema de DOS puntos de detección

Sistema de aplicación 
simple con sensor

PARA ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Monitoreo de la calidad del aire interior

SENSOR 
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CO y/o otros gases

CW Panel de Control



Extractores que garantizan la 
adecuada circulación del aire interior

10EGSA 15EGSA

Restaurantes
Sanitarios
Locales comerciales
Residenciales
Hoteles
Ocinas
Lavanderías

EXTRACTORES DE  PARED

EXTRACTORES DE  PLAFÓN

APLICACIONES

Extractor de techo para 
instalar en plafón.

Mecanismo de turbina 
de alta eciencia.
Rejilla con sujeción 

por sistema de resorte

FÁCIL INSTALACIÓN SÚPER SILENCIOSOSALTA EFICIENCIA

Fan

Duct Sleeve

Accesorios

47
120V / 60Hz

4.4 36 0.90

Peso (kg)Nivel de Ruido (dB)Voltaje Motor W

2888

Modelo RPM CFM

15EGSA 103 8.5 40 1.102647

4” / 10cm

Dimension

6” / 15cm

  24CUF • 24CHF 

Peso (kg)Nivel de Ruido (dB)Voltaje Motor W

24CUF 82 14 28 2.90690

24CHF 118 20 35 3.00870

Modelo RPM CFM

110-220V
60Hz

10EGSA

EXTRACTORES DE TECHO Y PARED
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Proyectos de Ventilación, Agua y Control
VAC

NUESTROS

PRODUCTOS

AGUA Y CONTROL



     Cubiertas integradas desde NEMA 2
      hasta NEMA 4
     Cubiertas externas desde NEMA 4 hasta
      A PRUEBA DE EXPLOSION

     Compuertas de Zona para control de temperatura
     Reemplazo de actuadores en válvulas BELIMO 
     Reemplazo de actuadores en válvulas de 
      cualquier otra marca
     Compuertas de aire externo en UMAs
     Compuertas para control de presión

     ON/OFF a 24V, 120V ó 230V
     Proporcional de 2 a 10 V, 4 a 
      20 mA, 0-20 V, 0 a 135 Ω
     Punto Flotante o TRI-STATE 
     Tecnología Multifuncional MFT

     Con o Sin  resorte de retorno 
     Actuación rotativa de 0 a 95°
     Actuación rotativa de 0 a 360°
     Actuación lineal hasta 12”
     Actuadores para compuertas contra 
      incendio que cumplen con la 
      Norma UL555S

     Los actuadores BELIMO pueden programarse a 
      cualquier señal de control.
     Los actuadores BELIMO reemplazan cualquier 
      actuador cuya señal de control ya no la encuentre   en el mercado 
     Los actuadores BELIMO se adaptan a cualquier 
      aplicación, incluso si esta aplicación llega a cambiar 
      en un futuro. 

Belimo cuenta con la más amplia variedad
en actuadores para la industria HVAC

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA 
MULTIFUNCIONAL MFT

SEÑALES DE CONTROL CUBIERTAS

APLICACIONES  

TIPOS DE ACTUADORES

FSAF
ACTUADORES CERTIFICADOS 

PARA OPERACIÓN vs FUEGO y HUMO

     Capacidad de torque desde 27 hasta
      360 lb-in en actuadores rotativos
     Capacidad de fuerza 34 hasta 101 lbf
      en actuadores lineales.

CAPACIDADES

ACTUADORES PARA COMPUERTA
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Las CCV Belimo unen la tecnología 
conocida con un desarrollo

innovador: su exclusivo disco caracterizador.

VÁLVULAS DE BOLA 
DE CONTROL CARACTERIZADO CCV

     Control de agua para unidades manejadoras
     de aire de agua helada, caliente y glycol.
     De 2 hasta 120 toneladas de refrigeración
     Control de temperatura de torre en unidades WSHP

APLICACIONES  

B2, B3

SERVICIO

TIPO DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICA
DE FLUJO

TAMAÑOS

RANGOS DE CV

CUERPO

BOLA

PRESIÓN MÁXIMA

RANGO DE TEMPERATURA
DEL FLUIDO

TIPO DE CONTROL

SEGURIDAD

Agua Helada, Agua Caliente
Glycol hasta 60%

De 1/2" a 2" Roscable NPT, 
Hembra 2 1/2" y 3" Roscable NPT ó Bridada

De igual porcentaje

1/2" a 3" en 2 vías
1/2" a 3" en 3 vías

Bronce

Bronce ó Acero Inoxidable

0.3 a 210 en 2 vías
0.3 a 83 en 3 vías

600 psi de 1/2" a 1 1/4"
400 psi de 1 1/2" a 3"

-18 a 100°C

On/Off, Flotante, Proporcional y MFT

CON ó SIN Resorte de Retorno
para caso de falla eléctrica

B6

SERVICIO

TIPO DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICA
DE FLUJO

TAMAÑOS

RANGOS DE CV

CUERPO

BOLA

PRESIÓN MÁXIMA

RANGO DE TEMPERATURA
DEL FLUIDO

TIPO DE CONTROL

SEGURIDAD

Agua Helada, Agua Caliente
Glycol hasta 60%

De 1/2" a 2" Roscable NPT, 
Hembra 2 1/2" y 3" Roscable NPT ó Bridada

De igual porcentaje

1/2" a 3" en 2 vías
1/2" a 3" en 3 vías

Bronce

Bronce ó Acero Inoxidable

0.3 a 210 en 2 vías
0.3 a 83 en 3 vías

600 psi de 1/2" a 1 1/4"
400 psi de 1 1/2" a 3"

-18 a 100°C

On/Off, Flotante, Proporcional y MFT

CON ó SIN Resorte de Retorno
para caso de falla eléctrica
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APLICACIONES  

CUERPO

BOLA

PRESIÓN MÁXIMA

RANGO DE TEMPERATURA
DEL FLUIDO

TIPO DE CONTROL

SEGURIDAD

Hierro Fundido

Acero Inoxidable

250 psi para agua
100 psi para vapor

-0 a 170°C

On/Off, Flotante, Proporcional y MFT

CON ó SIN Resorte de Retorno
para caso de falla eléctrica

DE PRESIÓN DEPENDIENTE

     Control de enfriamiento y calefacción
     para unidades F&C.
     De 1 a 5 Toneladas de agua helada
     o agua caliente.
     Se controla con 2 cables de modo ON/OFF

VÁLVULAS DE ZONA

Válvulas de Control (Fan&Coil)

Válvulas de Zona con Actuador Eléctrico 2-vías/3-vías
24 VAC, 120VAC, o 230 VAC

Características del producto
La válvula de zona está diseñada para caber en áreas compactas en donde se
necesita un control on/off utilizando 24 VAC, 120VAC ó 230VAC

Unidades de fan coil y radiadores en donde se requiere una operación a
prueba de fallas o control de 2 cables.

Sistemas hidrónicos de volumen de caudal constante o variable
Modo de operación.

APLICACIONES  

VÁLVULAS DE ZONA

EXT - Válvulas de Zona
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VÁLVULAS DE GLOBO

G2,G3

SERVICIO

TIPO DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICA
DE FLUJO

TAMAÑOS

RANGOS DE CV

CUERPO

BOLA

PRESIÓN MÁXIMA

RANGO DE TEMPERATURA
DEL FLUIDO

TIPO DE CONTROL

SEGURIDAD

Agua Helada, Agua Caliente
Glycol hasta 60%, Vapor

Roscable NPT, Hembra

De igual porcentaje ó Lineal

1/2" a 2" en 2 y 3 vías

Bronce

Bronce ó Acero Inoxidable

0.3 a 210 en 2 vías
0.3 a 83 en 3 vías

600 psi de 1/2" a 1 1/4"
400 psi de 1 1/2" a 3"

-18 a 100°C

On/Off, Flotante, Proporcional y MFT

CON ó SIN Resorte de Retorno
para caso de falla eléctrica

     Control de enfriamiento y calefacción en 
     UMA´s de mayor capacidad con serpentines 
     de agua fría y caliente.
     Control de calefacción para UMA´s con
     serpentines donde se vaya a utilizar vapor.

APLICACIONES  

G6,G7

SERVICIO

TIPO DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICA
DE FLUJO

TAMAÑOS

RANGOS DE CV

CUERPO

BOLA

PRESIÓN MÁXIMA

RANGO DE TEMPERATURA
DEL FLUIDO

TIPO DE CONTROL

SEGURIDAD

Agua Helada, Agua Caliente
Glycol hasta 60%

Bridada

De igual porcentaje

2 1/2" a 6" en 2 y 3 vías

Hierro Fundido

Acero Inoxidable

68 a 344

250 psi para agua
100 psi para vapor

-0 a 170°C

On/Off, Flotante, Proporcional y MFT

CON ó SIN Resorte de Retorno
para caso de falla eléctrica

G2, G3

G6, G7

Roscables

Bridadas

Mayor fuerza para 
mayores demandas de presión
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     Para control de presión en sistemas de 
     BY PASS donde el ujo de agua es variable.
     Para secuencias de arranques y paros 
     de arreglos de CHILLERS y 
     TORRES DE ENFRIAMIENTO.
     Sistemas de CHANGE OVER entre Caldera 
     y Chiller.
     Para grandes Serpentines de UMA´s

APLICACIONES  

SERVICIO

TIPO DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICA
DE FLUJO

Agua Helada, Agua Caliente
Glycol hasta 60%.

Bridada

De igual porcentaje en 2 vías
Lineal en 3 vías 

TAMAÑOS

RANGOS DE CV

CUERPO

PRESIÓN MÁXIMA

TIPO DE CONTROL

SEGURIDAD

2 1/2" a 6" en 2 y 3 vías

Hierro Fundido

44 a 28, 146

150 psi

On/Off, Flotante, 
Proporcional y MFT

CON ó SIN Resorte de Retorno
para caso de falla eléctrica

DISCO Bronce

RANGO DE 
TEMPERATURA DEL FLUIDO

-30 a 120°C

VÁLVULAS DE MARIPOSA

 Las válvulas de mariposa son componentes fundamentales en
casi todas las instalaciones hidráulicas.

Innovadoras

De fácil manejo

Conables

80% de Ahorro 
Energético

Actuador con BACnet
para control y aplicaciones
enn Bus o SuperCap

Acoplamiento BELIMO para
sustitución. Adaptador para 
motorizar válvulas de 
mariposa de otros fabricantes

Satisfacen necesidades comerciales e industriales
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VÁLVULAS DE PRESIÓN INDEPENDIENTE

EPIV

Limitadora de Flujo

PIFLV

Combina una función de balanceo dinámico 
para un ujo máximo con una válvula de control, todo en uno.

2 Vías - 1/2", 3/4" y 1" 
De 1.3 A 20.6 GPM 

1 Solo modelo

Todos los Voltajes 24/110/230

Válvula Electrónica de Presión Independiente Fail Safe – ePIV Fail Safe

Válvula electrónica de control caracterizado de presión 
independiente, 2 vías 

Flujo nominal desde 1.65 GPM hasta 713 GPM, 

Presión de cierre hasta 200 psi, cuerpo de acero inoxidable, 
extremos roscables o bridados.

Con actuador con resorte de retorno por capacitor  
(tipo fail safe), señal modulante.

Alimentación eléctrica a 24 VAC/VDC.

ZONE TIGHT PIQCV
Válvula de Zona PIQCV 

Válvula electrónica de control caracterizado 
de control independiente, serie ZoneTight™ 
2 vías , presión de cierre de 200 psi. 

Cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, 
vástago de bronce, extremos roscables o soldables, 
con actuador on-off/otante o modulante (2-10 VCD) , 
libre de mantenimiento.

Alimentación eléctrica a 24 VCA/VCD o 110-230 VAC. 

Válvula de presión independiente (on/off) 
Para equipos Fan&Coil 

Balanceamiento Dinámico para
Aplicaciones de Zona (On/Off)

Medidas de 1/2″ a 3/4″

desde 1/2″ hasta 6″ de diámetro

CON y SIN resorte de retorno. 

Tiempo de carrera de 75 segundos, 
con cable de conexión de 3ft y conector conduit de 1/2″.
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Dimensionado rápido y seguro así como una puesta en marcha sencilla

Ahorro de energía gracias al equilibrado automático permanente

Garantiza el caudal correcto de agua ante cambios en la presión diferencial y cargas parciales

Transparencia respecto al consumo de energía para calefacción y refrigeración

Se garantiza un funcionamiento eciente mediante el gestor del Delta-T

CONEXIÓN MULTI-BUS, CONEXIÓN BUS A BACNET 
 MP-BUS® Y MODBUS CON LA MISMA VÁLVULA

La Energy Valve está compuesta por 
Una válvula de control caracterizada de dos vías, 

Un medidor de caudal,
dos sensores de temperatura y 

Un actuador con servidor web integrado.

Combina muchas funciones en un único dispositivo de fácil instalación.

ENERGY VALVE
Una solución completa optimizada
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SENSORES / TRANSMISORES
Perfectamente Integrados

Presión Diferencial

Soluciones optimizadas en términos de rendimiento y eciencia energética

Temperatura 
Humedad / CO2 / VOC 

Presión de Agua

La gama incluye sensores precisos para medir 
temperatura, humedad, presión, CO2 y compuestos volátiles (VOC) 

en aplicaciones de tuberías y ductos

Switch de Presión

De Caudal

para Aire
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CARACTERÍSTICAS

VÁLVULAS DE BALANCEO AUTOMÁTICO

MODELO WS CUERPO: Hierro

CARTUCHO: Acero Inoxidable serie 300 (resorte de acero inoxidable).

PRECISIÓN: +/- 5% del ujo del Diseño

CLASIFICACIÓN: 600 psig a 250°F

CARACTERÍSTICAS
Rango de 16" a 30"
Para ujos de 10 a 5,700 GPM      
Para ser ubicada en tuberia bridada
Compatible con las normas ANSI 150 o 300 lb.
Controla el ujo de diseño con una precisión de +/-5%
El cartucho seleccionado puede ser removido para cambio, 
inspección o limpieza en campo sin la necesidad de la 
desinstalación de la válvula.

La válvula cuenta con los siguientes accesorios estándar:

    2 puertos P/T extendidos
     Cabezal para manejo
     Tapón de purga
     Tuercas
     Varillas para brida
 

Fabricada en bronce.
Rango de 1/2" a 2 1/2".
Para ujos de 0.33a 120 GPM.
Con extremos roscables o soldables.
Controla el ujo de diseño con una precisión de +/- 5%.
El cartucho seleccionado puede ser removido
para cambio sin necesidad de la desinstalación de la válvula.
El cartucho y todas las partes internas son de acero inoxidable.
La válvula cuenta con 2 puertos para medición de presión 
y temperatura P/T.

Cuerpo: Bronce
Acero inoxidable serie 300, Resorte de acero.Cartucho: 

+/- 5% del ujo de diseño.Precisión: 
400 psig a 250°FClasicación: 

El cartucho y todas las partes internas 
son de acero inoxidable

Modelo YR

VÁLVULAS DE BALANCEO AUTOMÁTICO
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CARACTERÍSTICAS

AF - BRIDADA

ACCUSETTER

Válvula de Balanceo Manual - Rango 2" a 16".
La válvula de balanceo Accusetter tiene una precisión 
de medición de +/- 3%.
Disponible en conexión bridada (AF), 
ranurada (AG) o soldable (AW).
La válvula cuenta con una manija para balanceo 
con memoria de posición innita de 2" a 6" y sistema 
de engranaje en el rango de 8" a 16".
5 años de garantía.

Precisión de medición: +/-3%     Clasicación: 240 psig a 250°F     Cuerpo del Venturi: Acero ATSM-A120
Cuerpo de la válvula: Hierro fundido clase ANSI 125/150     Vástago: Acero inoxidable 410

Disco: Bronce     Asientos y empaques: EPDM     Chumacera: Nylon

AG - RANURADA

AW - SOLDABLE

Válvula de Balanceo 
Manual + válvula de 
servicio, serie AF, 
tamaños de 2″ a 16″ 
de diámetro, extremos 
bridados (AF), utiliza un 
venturi para lectura real de ujo por medio 
de un sensor de presión diferencial; 

Rango de 16 a 11,000 gpm

Válvula de Balanceo Manual 
+ válvula de servicio, 
series AG, tamaños de 2″ a 16″ 
de diámetro, extremos ranurados (AG), 
utiliza un venturi para lectura real 
de ujo por medio de un sensor de presión diferencial.

Rango de 16 a 11,000 gpm

VÁLVULAS DE BALANCEO MANUAL

Válvula de Balanceo Manual + válvula de 
servicio, series AG.
Tamaños de 2″ a 16″ de diámetro, extremos 
soldables (AW), utiliza un venturi para lectura real 
de ujo por medio de un sensor de presión diferencial.

Rango de 16 a 11,000 gpm
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Válvulas de balanceo manual desde 1/2" hasta 12" de diámetro.
Válvula tipo globo con diseño en forma de “Y”.
Manija de 360° del tipo multi-giro para un balanceo conable y preciso.
Memoria de balance manual integrada (Memory Stop).
Balanceo y medición de ujo exacto y preciso.
Opciones soldables, roscables, bridadas y ranuradas.
Gran variedad de accesorios disponibles.

CARACTERÍSTICAS Modelo STV

STV - CONEXIÓN ROSCABLE NPT

STVL - CONEXIÓN SOLDABLE NPT

MODELO
TAMAÑO

(in)
MIN 

(GPM)
MAX

(GPM)
PESO
(lb)

STV (L)-050

STV (L)-075

STV (L)-100

STV (L)-125

STV (L)-150

STV (L)-200

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

0.14

0.26

0.37

0.6

0.91

1.52

12.1

17.4

30

44.6

66.4

107.2

1.2

1.3

1.7

2.7

3.3

5.1

MODELO
TAMAÑO

(in)
MIN 

(GPM)
MAX

(GPM)
PESO
(lb)

STVG-250 2.5

3

4

5

6

8

2.13

4.19

6.09

7.61

13.7

30.3

318.3

374.5

646.8

1025

1447

2100

19

28

45

70

96

255

STVG-300

STVG-400

STVG-500

STVG-600

STVG-800

10

12

76.3

76.3

4050

4750

376

519

STVG-1000

STVG-1200

1/2" a 2" en Conexiones Soldables y Roscables

2.5" a 12" en Conexión Ranurada

MODELO
TAMAÑO

(in)
MIN 

(GPM)
MAX

(GPM)
PESO
(lb)

STVA-250 2.5

3

4

5

6

8

2.13

4.19

6.09

7.61

13.7

30.3

318.3

374.5

646.8

1025

1447

2100

31

45

58

89

111

275

STVA-300

STVA-400

STVA-500

STVA-600

STVA-800

10

12

76.3

76.3

4050

4750

490

573

STVA-1000

STVA-1200

2.5" a 12" en Conexión Bridada

Modelo STVL

Modelo STVG

Modelo STVA

PMF-2000

Control universal para balanceo y medición digital.
Contiene todas las características de ujos de las válvulas Macon 
y del resto de nuestros competidores.
Un solo equipo para todas las marcas.
El control guarda toda la información de su proyecto para luego 
descargarla a su PC.
El PMF-2000 puede también medir la presión total del sistema.

VÁLVULAS DE BALANCEO MANUAL
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APLICACIONES  

TERMOSTATO / CONTROLADOR
UNIVERSAL PARA HVAC

TLC3
Termostato digital marca VECTOR 
PROGRAMABLE  para unidad manejadora de aire. 

Enfriamiento y/o calefacción, sistema de 2 tubos; 
o caja VAV. 1 salida proporcional de 0/2 a 10 VDC; 
1 ó 3 velocidades de ventilador.
 
Entrada para sensor remoto de temperatura ó presencia, 
backlight azul, rango de temperatura de 0 a 50 °C.  

Opera a 24 VAC/VDC.

TLR

OPU

Display Digital LCD.
Montaje en chalupa vertical, 
PROGRAMABLE.

Controlador / Termostato.

1 ó 3 salidas para ventilador.

2 Salidas proporcionales. 

1 salida on/off.

1 entrada para ahorro de energía.

1 entrada universal análoga.

Unidades Fan&Coil
Manejadoras de aire
Compuertas VAV
Calefacción

CARACTERÍSTICAS  

TERMOSTATOS

El controlador está diseñado para cualquier 
conguración de UMA, caja VAV, fan&coil

o cualquier otra unidad HVAC. 
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TCX

CARACTERÍSTICAS  

CONTROLADOR / DISPLAY

TCX2-40863

Controlador Universal PI

Para montaje en gabinete, 4 lazos de control, 
8 entradas universales, 6 salidas de relay y 
3 salidas análogas 0-10 VCD. 

1 puerto con conexión RS-485 
para terminal OPU2-2TH-VC u OPA2-VC 
(se surte por separado). 

Opción de comunicación BACnet MS/TP o ModBus 
mediante tarjeta AEX-BAC o AEX-MOD . 

Alimentación a 24 VCA.

Display para comunicación con controladores TCX2.  

Pantalla con luz de fondo azul, para realizar cambios de operación 
setpoints etc.

Sensor de temperatura integrado. 

Comunicación a controlador 
marca Vector.

Montaje en chalupa vertical.

CONTROLADOR UNIVERSAL

OPA
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Temperatura

Humedad y Temperatura

Monóxido de Carbono / Calidad del Aire Interior / CO2

SENSORES

Terminales de Operación

Transmisores de Temperatura

Humedad

SENSORES / TRANSMISORES

31

FADE - WHD

Proyectos de Ventilación, Agua y Control
VAC



Termostato Digital Programable 

T4 / T6 PRO

 

Standalone, con 1 etapa de enfriamiento y 1 de calefacción 
convencional (calefacción a gas o eléctrica), o 1 etapa de 
enfriamiento y 1 de calefacción en sistemas Heat Pump.

Alimentación de 20 a 30 VAC.

Termostato digital programable T6 PRO

Standalone, con 2 etapas de enfriamiento y 2 de calefacción 
convencional (calefacción a gas o eléctrica), 
o 1 etapa de enfriamiento y 2 de calefacción en sistemas
 Heat Pump, 1 entrada de temperatura tipo 10K Ohms NTC 
(compatible con modelo C7089U1006/U para exteriores o 
C7189U1005/U para interiores, se surten por separado).

Alimentación de 20 a 30 VAC.

2 etapas de refrigeración.
 
2 de calefacción y 1 de recalentamiento auxiliar, 
para sistema convencional ó Heat Pump. 

Opción de sensor remoto, 24 VAC. 

Con comunicación ZigBee. 

VisionPRO® 8000 RedLINK™

TERMOSTATOS PROGRAMABLES

Termostato digital programable T4 PRO 

Termostato Vision PRO 8000 
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TERMOSTATO Prestige

TERMOSTATO T10

 
Con comunicación RedLink y comunicación Wi-Fi. 

3 Heat/2Cool para sistemas HeatPump o 

2 Heat/2Cool para sistemas convencionales. 

Opera con suministro 24 VAC.

Con comunicación RedLink 
4 H/2C para sistemas HeatPump o 
3 H/2C para sistemas convencionales, display trilingue. 

Opera solamente con suministro de 18-30 VAC.

NOTA IMPORTANTE: 
Requiere equipo receptor inalámbrico EIM 
(se surte por separado) que además de terminales 
estándar, agrega 3 salidas universales IAQ 
para humidicación, deshumidicación 
y/o ventilación.

4 entradas universales de contactos secos. 

TERMOSTATOS Hi End
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VÁLVULAS DE CONTROL

Válvulas VCZ
Válvulas de control de zona. 

2 ó 3 vias. 
Medidas de 1/2" a 1 1/4". 

Conexiones Roscable ó Soldable.
Alimentación 120V.

ACTUADORES

2 vías 

3 vías 

CARTUCHOS

Roscables

2 vías

3 vías

Soldables

3 vías

2 vías

Usar con válvulas de 2 o 3 vías.
Mínimo consumo de energía del actuador.
La instalación del cabezal del actuador 
no requiere drenar el sistema.
Todas las combinaciones de actuador 
y válvula de la serie VC proporcionan un cierre de 60 psi

Válvulas VS8

Válvulas de 2 vías y de 3 vías 
para cubrir la mayoría de las 
aplicaciones de control de 
edicios con unidades 
terminales tipo fan & coil.

Opciones de voltajes 110 VAC y 220VAC, 
conexión de rosca NPT en diámetros de 
1/2″, 3/4″ y 1″ 

VS8 -A

VS8 -B

VS8 -C

24 VAC

110 VAC

220 VAC

ACTUADORES
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Termostatos y Válvulas de Zona para Fan&Coil

 

Serie T6865 Series Large LCD,  para enfriamiento y/o calefacción. 

Montaje en chalupa Horizontal ó Vertical, con back light azul o verde. 
Tres velocidades del ventilador, control de válvulas modulantes. 

Entrada para sensor de temperatura remoto y ahorro de energía.

Disponible chalupa Horizontal y Vertical.

Back Light Azul o Verde.

Operación 110 ó 220 VAC.

Termostato WS8-B
Pantalla amigable, con caracteres grandes.

Visualización de temperatura y control de Selección 
automática o manual de la velocidad del ventilador.

Función de bloqueo de teclado. 

Voltaje de operación 120/220 Vac.

Incluye base de montaje.

Para montaje en pared, 
que logra tener un óptimo 
control de la temperatura

TERMOSTATOS PARA FAN&COIL

Termostato electrónico para F&C 

FADE - WHD

Proyectos de Ventilación, Agua y Control
VAC
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SMART VFD-HVAC

SMART VFD-HVAC 2

Fácil comunicación y con protección incorporada

Maximiza la eciencia 
energética de bombas
y ventiladores

Comunicación efectiva
con sistemas de control
de edicios

Toda la conguración
está disponible en:
NEMA 1, NEMA 12
y NEMA 3R

Fácil de usar y congurar

Modelos con o sin ltros
EMC de clase 2, para
manejar aplicaciones
con interferencia
eléctrica

Tamaño disponible de
hasta 25 HP para una
amplia gama de
aplicaciones

Mismo tamaño de 
SMART VFD para
modelos de hasta
7.5 HP

VARIADORES DE FRECUENCIA
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TERMOSTATOS PARA FAN&COIL

TermostatosTermostatosTermostatos

Con comunicación inalámbrica WiFi    Para Fan & Coil, sólo frío o frío calor. 

Sistema 4 tubos (1 salida para válvula de agua fría y 1 de agua caliente).      

3 velocidades del ventilador     Programable 7 días, pantalla táctil. 

Para monitoreo remoto vía smartpone (android o iphone, APP gratuita).

Características técnicas orientadas a la automatización de la vivienda o edicio.     

El termostato GoLeed es ideal para uso en departamentos, ocinas, consultorios 
y otro tipo de construcciones donde se tiene un sistema central de agua helada; 

Su permite que cada usuario nal pueda voltaje dual 110-230/1/60 
suministrar equipos Fan & Coil y/o válvulas de diferentes características eléctricas.

GLT-4P-DV-W

GLT-4PWF-DV-B

COMPATIBLE CON:

Puedes conectar cualquier 
cantidad de Termostatos

mediante tu aplicación móvil

FADE - WHD
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HUMIDIFICACIÓN 
 DESHUMIDIFICACIÓN

Especialistas en Humidicación, Deshumidicación y Enfriamiento Evaporativo

Farmacéutica – Química - Alimentos y bebidas
Electrónica - Metal mecánica - Plástica - Almacenamientos
Biotecnología - Frigorícas - Energía

Humidicadores de vapor, de resistencias, de agua y aire comprimido,

híbridos, evaporativos, portátiles, de spray.

Áreas de aplicación en la Industria:

Series GS

Series ME

Humidicación para aplicaciones comerciales e industriales. 
Pueden ser integrados en los sistemas centrales de 

o Calefacción / Ventilación / Aire acondicionado 
colocados en lugares especícos para el control ambiental. 
Para servir áreas pequeñas o grandes 
con capacidades de vapor de 5 – 200 lbs/hr.

Series EL

Humidicador de Vapor de Electrodos

• Condensación de alta eciencia.
Diseño empaquetado para su fácil instalación. • 
Producción higiénica de vapor de ebullición.• 
Base compacta y opción de montaje.• 
Gran puerto de limpieza para un fácil mantenimiento. • 
Funciona con cualquier tipo de agua: agua potable, DI, RO. • 
Control con pantalla táctil intuitiva.• 
Integración BMS estándar.• 
Tratada con un intercambiador de calor 316 S.S. • 
Purga automática programable.• 

Humidicador de Condensación

Humidicador y enfriador evaporativo

Control de humedad y enfriamiento evaporativo con 
bajo consumo a una unidad de tratamiento o conducto.

Muy bajo consumo de energía.• 
Control de hasta 5 etapas como básico.• 
Panel avanzado de control de pantalla táctil.• 
Montaje Externo.• 
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HUMIDIFICACIÓN 
 DESHUMIDIFICACIÓN

Series SE

Humidicador de Vapor Eléctrico

• Máxima precisión y un rendimiento óptimo para aplicaciones 
   en la que la humedad es un factor crítico.

Controlador de pantalla táctil muy fácil de usar.• 
Soporte de automatización de edicios estándar con • 

   BACnet integrado  (IP y Esclavo MSTP) y MODBUS.

• Humidicación por vapor utilizando la caldera 
   de vapor existente en un edicio.

Caudal de salida hasta 477kg/h.• 
Se puede usar con agua desmineralizada o agua corriente.• 
Tanque de agua aislado para un funcionamiento eciente.• 
Completamente graduable a partir • 

   del 25% de la capacidad total.

Humidicador de Spray ML Solo

• De aire directo y alta presión.
Funcionamiento altamente silencioso.• 
Bajo consumo. • 
Control de humedad y enfriamiento evaporativo • 

   directo a la atmósfera de un recinto. 
Cada unidad de spray puede brindar un caudal de • 

   1.5 - 5 litros por hora.
Disponibles en blanco, gris o negro. • 
No requiere aire comprimido. • 
Instalación en cielo falso o pared. • 
Agua desmineralizada para no introducir polvo al aire.• 

Humidicador de Vapor

Series RS

Es ideal para el uso en edicios con un sistema de agua caliente 
centralizada, como hospitales o grandes instituciones.

Series RS

Comercial / Industrial
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MEDICIÓN DE FLUJO

Soluciones innovadoras para la medición de ujo y energía térmica 
en los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Medidores de BTU´S
Medidores de Flujo

Medidores de ujo de agua.

Medidores de BTU´s.

Medidores de aire comprimido y gases.

Medidores de ujo de vapor.

Medición precisa de ujo de aire para aplicaciones comerciales de HVAC

Medición y comprobación de ujo de aire.

Sensores de presión diferencial y estática.

Transmisores de presión.

Medición de aire nuevo.

MEDICIÓN DE FLUJO

-
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VARIADORES DE FRECUENCIA

Tecnología integral de motores y accionamientos.

Diseño y fabricación de variadores de velocidad en: 

   Corriente alterna.

   Corriente directa.
   Servo controladores y
   Servo motores.

 El variador H300 para HVAC es el resultado 
de una extensa investigación y se añade 
a nuestra vasta experiencia en el mercado HVAC

Fácil integración con sistemas de automatización de edicios

DRIVE H300

Cumple con las normas de comunicación de la industria HVAC

Conectividad a protocolos seriales comunes a través 
de comunicación RS485 incorporada de fábrica.
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EQUIPOS DE BOMBEO

La tecnología Design Envelope permite los sistemas 
de ujo de uidos y HVAC más ecológicos, 
exibles y rentables del planeta, lo que 
resulta en el de instalación menor costo 
y el menor costo operativo 
con el mismo equipo.

Armstrong Fluid Technology es líder en la 
industria de equipos inteligentes de ujo 
de uidos.
 
Ofrece una amplia gama de soluciones de 
bombas, como: 

Bombas Verticales en línea

Bombas de acoplamiento directo o dividido

Bombas Horizontales de succión nal

Bombas Horizontales montadas en base

Design Envelope 
4300 Pumps

Armstrong Tango Pumps 4322

Design Envelope 4280

Armstrong es pionero en la manufactura de una 
variada línea de productos para el área 

residencial, comercial y en el mercado industrial. 
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Bombas residenciales y 
comerciales

Sistemas compactos
Intercambiadores 

de calor 
Automatización

Bombas Centrífugas Horizontales Bombas Multietapas Verticales



EQUIPOS DE BOMBEO

Tanques de Expansión
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Tanques de Expansión
Separadores de Aire
Intercambiadores de calor
Controles y automatización
Válvulas, Guías de succión, Accesorios

AET Series - AST Series - AX Series - L Series

Los tanques de expansión 
de Armstrong están diseñados 
para reducir el tamaño de los 

tanques hasta en un 80 % 
con respecto a los diseños estándar.

Separadores de Aire

Los separadores de suciedad y 
aire (DAS - Dirt and Air Separators) están 
diseñados para eliminar el aire atrapado 
y las partículas de suciedad suspendidas 
asociadas con la puesta en marcha y 
el mantenimiento de los sistemas hidrónicos.

(DAS - Dirt and Air Separators)

Intercambiadores de Calor

El diseño de las placas Armstrong 
están optimizados para 
proporcionar la mejor 
transferencia de calor 

de  agua a agua
con rendimiento superior 

en aplicaciones de HVAC.

PFX - De placas y bastidor

Controles y Automatización

Se integra a la perfección con 
las bombas Armstrong - Design Envelope.
Es un control que se integra directamente 

con las unidades de bombeo para 
optimizar el rendimiento energético, 
el manejo del sistema y la instalación

IPS 4000s
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GoPRODUCTOS PARA LA CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR

Ideal para: 
Residencias
Ocinas
Escuelas y Guarderías

Eciente eliminando las bacterias
Mata el virus en el aire en un periodo 
corto de tiempo reduciendo altamente 
la posibilidad de transmisión del virus

CM

Motores DC    Alta eciencia   Auto Bypass   Control Inteligente

Caja Germicida Caja Germicida Caja Germicida 

Unidad de Ventilación con
Recuperación de Energía Entálpica

Ventilador con Recuperación de Energía
Montaje en Pared Ventilador con 

Recuperación de Energía
Montaje en Piso

Recuperadoras de EnegíaRecuperadoras de EnegíaRecuperadoras de Enegía

Filtro de nivel hospitalario HEPA

Eliminan las partículas PM 2.5 en un 99%

45

CM800- GLRV-220 800 0.56"

m3/hr 

FLUJO
MODELO

CAÍDA DE 
PRESIÓN (”wg)

CM1000- GLRV-220

CM1300- GLRV-220

CM2000- GLRV-220

CM2600- GLRV-220

CM4000- GLRV-440

CM5000- GLRV-440

CM6000- GLRV-440

1000 0.56"

1300 0.54"

2000 0.46"

2600 0.46"

4000 0.92"

5000 1.04"

6000 1.20"

WM

FM

WM150-GLRV-220 150 

m3/hr 

FLUJO
MODELO

FM300-GLRV-220 300 

m3/hr 

FLUJO
MODELO

FM600-GLRV-220 600 

Motores DC

IL100-UVL 235

CFM

FLUJO
MODELO

470IL200-UVL

IL250-UVL 760

FADE - WHD
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De Alta eciencia, con nivel de ltración 
HEPA, para montaje en cielo falso, 

Cuenta con control para 
comunicación a BMS



DM 3000PCM 3000

Unidad Filtración HEPA para residencias 
de hasta 2,200 ft2 con placa para montaje 
directo en ducto, certicación UL, 
retiene 99.97% debajo de 0.3 micrones, 
ltro de carbón activado que absorbe 
olores, incluye switch de presión. 

Unidades de Filtración de Aire

CM 3000i

PRODUCTOS PARA LA CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR

Recuperadoras de Energía

SE 704 N

SER 150

SER 200

SER 260D

SER 450 SER 700
SER 1100 SER 1300

Sensores de: 
CO2
Temperatura
Humedad Relativa
VOC´s

Sensores

Sensores

Sensores de: 
CO2
Temperatura

Unidad Recuperadora de Energia para 
residencias de 2 a 5 habitaciones, 3 
velocidades en el ventilador, certicación 
AHRI, material antimicrobiano, ltros lavables. 

Montaje en Ducto

Montaje en Pared

Capacidades desde 239 CFM's
hasta 1,300 CFM´s
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Puricadores de Aire con Luz Ultravioleta

PRODUCTOS PARA LA CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR

Filtros

• Montaje en ducto
• Tres tamaños de ducto diferentes
• Desde 875 a 2000 CFM’s
• Máxima eciencia del 99% (3.0 a 10.0 micrones)
• 0.15 a 0.26 inwg con una velocidad de 500 fpm
• Disponible en 120 y 220 Volts

Eliminación de Moho, Virus y Bacterias formadas 
en los serpentines, producto de la humedad.
Para uso en equipos de máximo 5 toneladas ó 
1 lámpara por cada 5 toneladas
Para uso residencial y comercial.

REQUIERE
Transformador Honeywell de 120/208 / 220 VAC
a 24 VAC, 4o VA. Con un transformador se pueden
alimentar 2 lámparas, ya que consumen 16 VA.

Lámparas UV
Para uso comercial superiores a 2.5 toneladas 

Desactivación de virus y bacterias que circulen en la red 
de ductos de las distintas unidades de cada piso.

Disminución de Olores provocados por partículas volátiles 
orgánicas (VOCs). (+AirBright).

Eliminación de partículas nas suspendidas 
en el aire incluido el formaldehído.
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Pérdidas por fricción en conductos (ASHRAE Hanbook: Fundamentals)

CONVERSIONES ÚTILES EN HVAC

Potencia Eléctrica

1 HP = .746 kW

1 HP = 2,544 BTU/h

Potencia Térmica

°C=(°F-32)/1.8
°F=1.8 X °C + 32 

1 PSI = 2.31 ft wg

1 Kg = 2.2 Lb

1Lb = .4545 Kg

Área

1 m2 = 10.764 ft2

100 ft2 = 9.29 m2

Caudal de Aire

1 CFM = 1.7 m3/h

1m3/s = 2,119 CFM

1 l/s = 15.85 gpm

Presion

1 Kg/cm2 = 14.22 PSI

1PSI = 6.89 kPa

1" wg = 250 Pa

Temperatura Peso

1 TR = 12,000 BTU/h
1 TR = 3.5 kW

1 TR = 4.714 HP
1 kW = 3,412 BTU/h

Distancia

1ft = .3048 m
1" = 25.4 mm1 kW = .1.34 HPCaudal de Agua
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Ventiladores “5BDU”

Ventiladores “5DDU”

Ventiladores “RE - REC”

0" 0.1" 0.2" 0.5" 0.6" 0.8" 1" 1.2" 1.5" 1.8" 1.9" 2.0"

5BDU10 110 /220 60 01 1261 1220 1184 1072 1030 940 825 645 - - - -

5BDU10BB  - 0.2 HP 110 /220 60 01 1261 1221 1191 1073 1030 935 819 668 - - - -

5BDU12   - 0.25 HP 110 /220 60 01 1390 1337 1287 1128 1066 898 87 - - - - -

5BDU12   - 0.33 HP 110 /220 60 01 1530 1478 1438 1296 1243 1125 970 136 - - - -

5BDU12CB   - 0.3 HP 110 /220 60 01 1534 1485 1446 1297 1240 1110 970 339 - - - -

5BDU13   - 0.25 HP 110 /220 60 01 1725 1647 1577 1345 1248 920 - - - - - -

5BDU13   - 0.5 HP 110 /220 60 01 / 03 2180 2113 2062 1888 1832 1703 1549 1326 281 - - -

5BDU13DB 110 /220 60 01 / 03 2189 2117 2074 1890 1828 1690 1539 1351 - - - -

5BDU15   - 0.25 HP 110 /220 60 01 1941 1857 1774 1469 1314 - - - - - - -

5BDU15 1 HP 110 /220 60 01 / 03 3079 3006 2963 2806 2756 2636 2510 2365 2098 605 - -

5BDU15EB 110 /220 60 01 / 03 2449 2372 2321 2099 2007 1822 1589 638 - - - -

5BDU15FB 110 /220 60 01 / 03 3085 3015 2975 2812 2759 2650 2500 2352 2095 1627 868 -

5BDU16   - 0.33 HP 110 /220 60 01 2515 2394 2280 1933 1773 - - - - - - -

5BDU16   - 1HP 110 /220 60 01 / 03 3668 3562 3506 3275 3197 3027 2867 2664 2233 - - -

5BDU16FB 110 /220 60 01/03 3683 3587 3521 3278 3197 3024 2849 2657 2257 - - -

5BDU18   - 0.33 HP 110 /220 60 01 2761 2627 2484 2003 1738 - - - - - - -

5BDU18   - 2 HP 110 /220 60 01 / 03 5015 4908 4850 3639 4566 4411 4249 4087 3804 3427 3271 3091

5BDU18  -  1 HP 220/460 60 01 / 03 3990 3882 3816 3515 3400 3169 2917 2777 - - - -

5BDU18   - 1.5 HP 220/460 60 01 / 03 4566 4459 4397 4164 4074 3880 3680 3464 3096 2427 1244 -

5BDU18   - 2 HP 220/460 60 01 / 03 5026 4920 4866 4665 4666 4417 4244 4052 3759 3430 3312 3189

5BDU20  -  0.33 HP 220/460 60 01 3219 3026 2847 2084 680 - - - - - - -

5BDU20   - 2 HP 220/460 60 01 / 03 5884 5744 5663 5374 5276 5060 4848 4600 4162 3459 2898 1227

5BDU20   - 1.5 HP 220/460 60 01 / 03 5367 5232 5145 4795 4683 4422 4144 3837 3211 - - -

5BDU20   - 2HP 220/460 60 01 / 03 5899 5765 5683 5393 5285 5062 4829 4569 4136 3538 2417 1571

5BDU24   - 0.33 HP 220/460 60 01 3812 3541 3270 - - - - - - - - -

5BDU24   - 2 HP 220/460 60 01 / 03 6933 6746 6629 6189 6036 5705 5330 4854 1470 - - -

5BDU24   - 1.5 HP 220/460 60 01 / 03 6340 6143 6005 5478 5278 4909 4463 2422 - - - -

5BDU24   - 2 HP 220/460 60 01 / 03 6958 6772 6644 6176 6005 5666 5317 4920 - - - -

5BDU30  -  0.5 HP 220/460 60 01 / 03 6215 5736 5262 187 - - - - - - - -

5BDU30   - 5 HP 220/460 60 01 / 03 13383 13068 12903 12293 12079 11624 11134 10626 9768 8001 7386 5754

5BDU36   - 0.75 HP 110 /220/440 60 01 / 03 9363 8669 7973 - - - - - - - - -

5BDU36   - 5 HP 110 /220/440 60 01 / 03 17595 17140 16843 15790 15429 14585 13712 12504 8358 - - -

CFM @ PRESIÓN ESTÁTICA (IN H2O)
FASE

FRECUENCIA 

(Hz) 
VOLTAJE (V)MODELO

0" 0.1" 0.2" 0.4" 0.5" 0.6" 0.8" 1" 1.2" 1.3" 1.5"

5DDU085AY 120 60 84 1642 420 364 301 137 - - - - - - -

5DDU106A 120 60 164 1100 638 546 432 - - - - - - - -

5DDU10AA 120 60 186 1725 1051 997 939 820 751 672 446 - - - -

5DDU12CA 120 60 331 1481 1519 1458 1396 1259 1185 1106 954 780 945 342 158

5DDU13DB 120 60 476 1690 2411 2343 2301 2195 2141 2085 1972 1844 1693 1605 1345

5DDU15CA 120 60 349 1144 2174 2088 2005 1827 1726 1606 1270 - - - -

5DDU16DB 120 60 420 1145 2964 2864 2785 2605 2511 2410 2172 1816 126 - -

5DDU18EB 120 60 939 1111 3918 3788 3683 3461 3347 3234 2971 2639 2107 979 -

CFM @ PRESIÓN ESTÁTICA (IN H2O)

RPM
POTENCIA 

(W)

FRECUENCIA 

(Hz) 

VOLTAJE 

(V)
MODELO
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FLUJO AGUA 

HELADA EN GPM

VALVULA BALANCEO 

AUTOMÁTICO

VALVULA DE 

CONTROL 

PROPORCIONAL

VALVULA DE 

CONTROL ON-OFF

TAMAÑO VALV 

CONTROL

0.33 YR0050F B207+TR24-SR-T B207+TR24-3-T 0.5

0.5 YR0050F B207+TR24-SR-T B207+TR24-3-T 0.5

0.67 YR0050F B208+TR24-SR-T B208+TR24-3-T 0.5

0.75 YR0050F B208+TR24-SR-T B208+TR24-3-T 0.5

0.88 YR0050F B208+TR24-SR-T B208+TR24-3-T 0.5

1 YR0050F B208+TR24-SR-T B208+TR24-3-T 0.5

1.1 YR0050F B209+TR24-SR-T B209+TR24-3-T 0.5

1.25 YR0050F B209+TR24-SR-T B209+TR24-3-T 0.5

1.5 YR0050F B209+TR24-SR-T B209+TR24-3-T 0.5

1.75 YR0050F B209+TR24-SR-T B209+TR24-3-T 0.5

2 YR0050F B210+TR24-SR-T B210+TR24-3-T 0.5

2.5 YR0050F B210+TR24-SR-T B210+TR24-3-T 0.5

3 YR0050F B211+TR24-SR-T B211+TR24-3-T 0.5

3.5 YR0050F B211+TR24-SR-T B211+TR24-3-T 0.5

4 YR0050F B211+TR24-SR-T B211+TR24-3-T 0.5

4.5 YR0050F B212+TR24-SR-T B212+TR24-3-T 0.5

5 YR0050F B212+TR24-SR-T B212+TR24-3-T 0.5

6 YR0075F B217+TR24-SR-T B217+TR24-3-T 0.75

7 YR0075F B217+TR24-SR-T B217+TR24-3-T 0.75

8 YR0075F B217+TR24-SR-T B217+TR24-3-T 0.75

9 YR0100F B222+LRB24-SR B222+LRB24-3 1

10 YR0100F B222+LRB24-SR B222+LRB24-3 1

11 YR0100F B223+LRB24-SR B223+LRB24-3 1

12 YR0100F B223+LRB24-SR B223+LRB24-3 1

13 YR0100F B223+LRB24-SR B223+LRB24-3 1

14 YR0100F B223+LRB24-SR B223+LRB24-3 1

15 YR0125F B229+LRB24-SR B229+LRB24-3 1.25

16 YR0125F B229+LRB24-SR B229+LRB24-3 1.25

17 YR0125F B229+LRB24-SR B229+LRB24-3 1.25

18 YR0125F B229+LRB24-SR B229+LRB24-3 1.25

20 YR0150F B229+LRB24-SR B229+LRB24-3 1.25

22 YR0150F B229+LRB24-SR B229+LRB24-3 1.25

24 YR0150F B229+LRB24-SR B229+LRB24-3 1.25

26 YR0150F B230+LRB24-SR B230+LRB24-3 1.5

28 YR0150F B230+LRB24-SR B230+LRB24-3 1.5

30 YR0150F B238+ARB24-SR B238+ARB24-3 1.5

32 YR0150F B238+ARB24-SR B238+ARB24-3 1.5

34 YR0150F B238+ARB24-SR B238+ARB24-3 1.5

36 YR0150F B238+ARB24-SR B238+ARB24-3 1.5

38 YR0150F B238+ARB24-SR B238+ARB24-3 1.5

40 YR0150F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 1.5

42 YR0200F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

44 YR0200F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

46 YR0200F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

48 YR0200F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

50 YR0200F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

52 YR0250F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

54 YR0250F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

56 YR0250F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

60 YR0250F B248+ARB24-SR B248+ARB24-3 2

64 YR0250F B249+ARB24-SR B249+ARB24-3 2

68 YR0250F B249+ARB24-SR B249+ARB24-3 2

72 YR0250F B249+ARB24-SR B249+ARB24-3 2

76 YR0250F B249+ARB24-SR B249+ARB24-3 2

80 YR0250F B261+ARX24-MFT B261+ARB24-3 2.5

84 YR0250F B261+ARX24-MFT B261+ARB24-3 2.5

88 YR0250F B261+ARX24-MFT B261+ARB24-3 2.5

92 YR0250F B261+ARX24-MFT B261+ARB24-3 2.5

96 YR0250F B261+ARX24-MFT B261+ARB24-3 2.5

100 YR0250F B262+ARX24-MFT B262+ARB24-3 2.5

104 YR0250F B262+ARX24-MFT B262+ARB24-3 2.5

108 YR0250F B262+ARX24-MFT B262+ARB24-3 2.5

112 YR0250F B277+ARX24-MFT B277+ARB24-3 3

116 YR0250F B277+ARX24-MFT B277+ARB24-3 3

120 YR0250F B277+ARX24-MFT B277+ARB24-3 3

SELECCIÓN DE ACTUADORES

* Para válvulas de control de 3 vías, sustituir el modelo de la siguiente manera B229… por B329…

+

+
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24V 100…230V 24V 100…230V

1.4 1/2 Z2050Q-F+CQB24-3 Z2050Q-F+CQBUP-3

5.9 1/2 Z2050Q-J+CQB24-3 Z2050Q-J+CQBUP-3

9.8 3/4 Z2075Q-K+CQB24-3 Z2075Q-K+CQBUP-3

8.2 1 Z2100Q-K+CQB24-3 Z2100Q-K+CQBUP-3

1 1/2 Z3050Q-E+CQB24-3 Z3050Q-E+CQBUP-3

2.7 1/2 Z3050Q-H+CQB24-3 Z3050Q-H+CQBUP-3

4.6 3/4 Z3075Q-J+CQB24-3 Z3075Q-J+CQBUP-3

4.4 1 Z3100Q-J+CQB24-3 Z3100Q-J+CQBUP-3

2VIAS ON/OFF 3VIAS ON/OFF

ZONETIGHT (ROSCABLE)

TAMAÑOCV

ZONETIGHT 
ROSCABLE

GPM TAMAÑO MODELO ROSCABLE BRIDADA(ANSI 125) BRIDADA(ANSI 250)

5.5 1/2 EV050S055+LRX24-EV

10.3 3/4 EV075S-103+LRX24-EV

18.2 1 EV100S-182+LRX24-EV

28.5 1 1/4 EV125S-285+NRX24-EV

39.6 1 1/2 EV150S-396+NRX24-EV

76.1 2 EV200S-761+ARX24-EV

100 2 EV200S-1000+ARX24-EV

127 2 1/2 EV250SU-127+ARX24-EV

180 3 EV300SU-180+ARX24-EV

317 4 EV400SU-317+GRX24-EV

495 5 EV500SU-495+GRX24-EV

713 6 EV600SU-713+GRX24-EV

127 2 1/2 EV250SU-127-250+ARX24-EV

180 3 EV300SU-180-250+ARX24-EV

317 4 EV400SU-317-250+GRX24-EV

495 5 EV500SU-495-250+GRX24-EV

713 6 EV600SU-713-250+GRX24-EV

ENERGY VALVE

SELECCIÓN RÁPIDA DE ENERGY VALVEs

Una plataforma amigable
para monitorear y gestionar

el consumo térmico de tus proyectos.

Monitoreo de Válvulas

loudeee

www.evac.mx

Fácil de implementar.

Generador de recibos automáticos.

Acceso práctico a los usuarios.

Consumos por hora, diarios ó mensuales.

Conoce el gasto por cada cliente.
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SELECCIÓN RÁPIDA DE VÁLVULAS DE PRESIÓN INDEPENDIENTE

epiv

24V 100..230V

1.3 1/2 C215QFL-C+CQB24-3 C215QFL-C+CQBUP-3

2.1 1/2 C21QFL-D+CQB24-3 C21QFL-D+CQBUP-3

2.9 1/2 C215QFL-E+CQB24-3 C215QFL-E+CQBUP-3

4.1 1/2 C215QFL-F0+CQB24-3 C215QFL-F0+CQBUP-3

5.7 1/2 C215QFL-F+CQB24-3 C215QFL-F+CQBUP-3

5.2 3/4 C220QF6-F6+CQB24-3 C220QF6-F6+CQBUP-3

6.7 3/4 C220QFL-G0+CQB24-3 C220QFL-G0+CQBUP-3

8.2 3/4 C220QFL-G+CQB24-3 C220QFL-G+CQBUP-3

10.3 3/4 C220QFL-H0+CQB24-3 C220QFL-H0+CQBUP-3

12.7 3/4 C220QFL-H+CQB24-3 C220QFL-H+CQBUP-3

11.6 1 R225FL-H2+LRB24-3 R225FL-H2+LRB120-3

15.9 1 R225FL-J+LRB24-3 R225FL-J+LRB120-3

20.6 1 R225FL-J4+LRB24-3 R225FL-J4+LRB120-3

MODELO ON/OFF

PIFLV

GPM TAMAÑO

PIFLV

Kits de Válvulas de conexión rápida para F&C

La mejor solución de kits de conexión rápida, 
componentes a la medida de sus necesidades 
para minimizar el tiempo de ejecución de obra.

Solución a la medida

Instalación rápida en obra

Incluye: Válvula de control de conexión rápida 
para F&C, Mangueras trenzadas de acero inoxidable, 

Válvula de bola de servicio , Válvula 
de servicio con tuerca unión, Válvula de Cierre 

Disponibles en tamaños de 1/2" a 2"

COIL KITS AIROVAC

PIFLV ( PRESSURE INDEPENDENT FLOW LIMITING VALVE)

GPM TAMAÑO MODELO ROSCABLE BRIDADA(ANSI 125)

5.5 1/2 P2050SU-055+LRX24-EP2

10.3 3/4 P2075SU-103+LRX24-EP2

18.2 1 P2100SU-182+LRX24-EP2

28.5 1 1/4 P2125SU-285+NRX24-EP2

39.6 1 1/2 P2150SU-396+NRX24-EP2

76.1 2 P2200SU-761+ARX24-EP2

100 2 P2200SU-1000+ARX24-EP2

127 2 1/2 P6250SU-127+ARX24-EP2

180 3 P6300SU-180+ARX24-EP2

317 4 P6400SU-317+GRX24-EP2

495 5 P6500SU-495+GRX24-EP2

713 6 P6600SU-713+GRX24-EP2

ePIV (ELECTRONIC PRESSURE INDEPENDENT VALVE)
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Control de Temperatura / Humedad - Selección rápida de Termostatos

SELECCIÓN TERMOSTATOS

SELECCIÓN RÁPIDA DE VÁLVULAS DE BALANCEO MANUAL

TAMAÑO MODELO TIPO DE

MIN MAX MIN  MAX DIAM BALANCEO CONEXIÓN

GPM GPM GPM GPM TUBERIA MANUAL A TUBERIA

0.5 3.8 0.2 12 0.5 STV-050 ROSCADA

3.5 5.5 0.3 17 0.75 STV-075 ROSCADA

5.5 9.5 0.4 30 1 STV-100 ROSCADA

9.5 14 0.6 45 1.25 STV-125 ROSCADA

14 20 0.9 66 1.5 STV-150 ROSCADA

20 33 1.5 107 2 STV-200 ROSCADA

33 100 2.1 318 2.5 STVA-250 BRIDADA

100 117 4.2 374 3 STVA-300 BRIDADA

117 200 6.1 646 4 STVA-400 BRIDADA

200 320 7.6 1025 5 STVA-500 BRIDADA

320 440 14 1447 6 STVA-600 BRIDADA

450 750 30 2415 8 STVE-800 BRIDADA

750 1300 47 4050 10 STVE-1000 BRIDADA

1300 1600 43 5115 12 STVE-1200 BRIDADA

40 102 2.5 STVG-250 RANURADA

102 125 3 STVG-300 RANURADA

125 210 4 STVG-400 RANURADA

210 300 5 STVG-500 RANURADA

300 430 6 STVG-600 RANURADA

430 760 8 STVG-800 RANURADA

760 1350 10 STVG-1000 RANURADA

1350 1500 12 STVG-1200 RANURADA

RANGO NOMINAL RANGO DE AJUSTE 

MARCA MODELO Compuerta Fan&Coil UMA Paquete

Control de Temperatura

VECTOR 24 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  (2 TUBOS)

VECTOR 120 ✓ ✓ ✓ ✓  (2 TUBOS)

VECTOR 230 ✓ ✓ ✓ ✓  (2 TUBOS)

VECTOR 24 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  (4 TUBOS)

VECTOR 120 ✓ ✓ ✓ ✓  (4 TUBOS)

VECTOR 230 ✓ ✓ ✓ ✓  (4 TUBOS)

VECTOR 24 ✓ ✓ ✓ ✓  (2 TUBOS)

VECTOR 24 ✓ ✓  (4 TUBOS)

VECTOR 24 ✓ ✓ ✓  AUTO CHANGE OVER

VECTOR 24 ✓ ✓ ✓ ✓ 3 FAN/2AO/1DO/1DI

VECTOR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VECTOR ✓

BELIMO ✓ ✓ ✓ (2 TUBOS)

BELIMO ✓ ✓ ✓  (4 TUBOS)

RESIDEO ✓ ✓ (2 ETAPAS) ✓  (2F/ 2C) ✓ (2F/ 2C)

RESIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ (2 ETAPAS) ✓  (2F/ 2C) ✓ (2F/ 2C)

HONEYWELL 120 ✓ ✓ ✓ ✓  (2/4 TUBOS)

HONEYWELL 230 ✓ ✓ ✓ ✓  (2/4 TUBOS)

RESIDEO ✓H6062A1000/U

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TCY-BH-U-D

TLC3-FCR-T-U-D-24

TLC3-FCR-T-U-D-120

TLC3-FCR-T-U-D-230

TLC3-FCR-2-U-D-24

TLC3-FCR-2-U-D-120

TLC3-FCR-2-U-D-230

TLC3-FCR-M2-U-24

TLC3-FCR-M4-U-24

TCY-FT2-U

TLR-D42-24 / OPA-D42

TCX-40863-BAC / OPA2-VC

HALO - T6861V2WG

EXT-CF230-D202-AF 

EXT-CF230-D402-AF 

T6 PRO -  TH6220WF2006/U

VISION PRO - TH8321R1001/U

HALO - T6861V1WG

Voltaje

Humedad
Humidificador

Deshumidificador

Entrada para 
Sensor 

Remoto

Solo Frío
ó

Solo Calor
Frío y Calor Heat Pump

24

24

24/120/230

24/120/230

20-30

18-30

24

24
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VAC



Francisco Fernández Treviño #124 Col. Leones. CP 64600, Monterrey, N.L.

Teléfono 81-83-33-77-38  E-mail: info@airovac.com

@airovac

DISEÑO

ENTREGA
PUNTUAL

SOPORTE
TÉCNICO

www.airovac.comwww.airovac.com

Proyectos de Ventilación, Agua y Control
VAC
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